WSTAWIENIE PLYTKI

1 Z PLYTKI WYCHODZA 2 WIAZKI PRZEWODOW  podtaczy¢ je wedtug koloréw(jak na
zdjeciach i opisach )




Teraz lutujemy przewody w odpowiednie miejsca.

1  wiazka 3k (3 kabelki)
czerwony TP 418
niebieski TP 417

czarny w miejscu Wylutowanego R 97 od strony procesora
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Wiqzka druga = 4 Xkabelki :

1 Musimy sig¢ zastanowi¢ czy chcemy uruchomi¢ wyjscie ANTENOWE RF
- jesli tak to bedziemy przecina¢ §ciezkg¢ => opis dale;j.
- Bez obslugi RF nie przecinamy nic przewdd zielony lutujemy do punktu TP69 (zdj¢cie)
- bialy zaizolowac¢.

2 MODYFIKACJA RESETU KARTY

701ty i brazowy w miejsce wylutowanego R411
( to poprawi komunikacjg z karta , nie trzeba np.:zakleja¢ karty Fun i dziata Karta C+)

3 Uruchamiamy wyjscie ANTENOWE RF
zielony i bialy PRZECINAMY S$ciezke (pierwsza z trzech) i lutujemy >>>>>>> ZDJECIE
NIE POMYLIC !!! <<wazne !!!
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Uruchomienie Rs 232
SYGNAL Rs 232 DSR9500 pobieramy z punktow TP26 i TP27

SYGNAL Rs 232 DSR7000 mamy w punktach TP 66 i TP 67 obok wyj$¢ 9500
Punktow nie mozna po prostu polaczy¢ !!! Trzeba przeciac istniejace Sciezki najlepiej pod
modemem ( s3 na tyle grube aby do nich lutowac)
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1 przecinamy 2 $ciezki pod MODEMEM (mozna go tylko odchyli¢):
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Teraz lutujemy polaczenia TP 27 ( prawa strona ) do prawej Sciezki ( od strony maxa 202)
Lub bezposrednio do nogi 11 Maxa 202 ( trzecia od prawej strony ) pod MODEMEM

TP 26 (Iwa strona) do lewej Sciezki lub nogi 12 MAX 202

mozna potaczy¢ na state lub dorobi¢ zworki aby tatwo zmienia¢ tryb 7000 i 9500

Dla zaawansowanych:

Mozna tez dorobi¢ niezalezny uklad obstugujacy Rs232 . Nie trzeba przecinaé $ciezek, tylko
zamontowacé drugie gniazdo RS232 => 9500 (nie probowatem)



Teraz odpowiednie ustawienia
DSR 9500 :

1 WTYCZKA FRONTU wpia¢ w gniazdo na ptytce

Teraz odpowiednie ustawienia
DSR 7000 :

1 wyjaé ptytke 1 gniazdo Frontu wpia¢ w ptyte glowna dekodera.
2 zalozy¢ dwie zworki <<< sg do trybu pracy Dsr7000.

Zmienia¢ tylko RAZEM zworki i wtyczke !!  Przy Wylaczonym zasilaniu!



Aby Samsung DSR7000 dziatat jako DSR9500 musimy go przeprogramowac.

Zmieniamy cale oprogramowanie lacznie z boot-em . (JTAGiem)

Kolejne zmiany SOFTOW, List kanalow,itd tak jak w DSR9500 przez Rs232.

Powrdt do oprogramowania DSR7000 JTAGiem ( zachowa¢ odczytang zawartos¢ Flasch 7000 )

opisy programowania DSR7000 JTAGiem i 9500 przez Rs232 w oddzielnych plikach

NA ZDJECIACH SA TEZ INNE PRZEWODY  NIE SA POTRZEBNE 111111111

NIC WIECEJ DO POPRAWNEGO DZIALANIA NIE POTRZEBA.

JACEK TORUN 03.2007



